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Abgrenzung Starkregengefahrenkarte -
Hochwassergefahrenkarte

 Hochwassergefahrenkarte (HWGK):
— Uberflutung ausgehend von Gewé&sser

« Starkregengefahrenkarte (SRGK):
— Starkregen = lokal begrenzter Niederschlag, hohe Intensitat
— Uberflutung durch Oberflachenabﬂuss

* Im Vergleich zur HWGK
ergeben sich aus den SRGK
keine rechtlich festgesetzten
Uberschwemmungsgebiete
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Vorgehensweise beim kommunalen
Starkregenrisikomanagement

« Vorgehen gemal} Leitfaden fur Kommunales

Starkregenrisikomanagement der Landesanstalt fur Umwelt Baden-
Wurttemberg (LUBW)

« Dreistufiges Vorgehen:

Gefahrdungsanalyse
anhand der Starkregengefahrenkarten

!

Analyse des Uberflutungsrisikos

!

Handlungskonzept zur Risikominimierung
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten

» Erstellung von Starkregengefahrenkarten fur drei Szenarien:
— Selten (ca. 37 mm/h)
— Aulergewohnlich (ca. 46 mm/h)
— Extrem (128 mm/h)
« Eingangsdaten:
— Gelandemodell
— Rauhigkeitswerte

— Oberflachenabfluss-
kennwerte

Quelle: Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wrttemberg,
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19, DGM

22.09.2020 Kommunales Starkregenrisikomanagement Hochdorf 4



Ingenieurbtro Winkler und Partner GmbH

Dipl. Ing. E. Winkler + Dr.-Ing. N. Winkler « Dipl. Ing. R. Koch « Dr.-Ing. W. Rauscher

Ubersichtsplan Untersuchungsgebiet
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Starkregengefahrdung - Uberflutungsausdehnung
Gewerbegebiet Stock/Bunhl
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Uberflutungsausdehnung
(Uberflutungstiefe > 5 cm)

Seltenes Abflussereignis

Aulergewdhnliches Abflussereignis

Extremes Abflussereignis

22.09.2020 Kommunales Starkregenrisikomanagement Hochdorf



Ingenieurburo Winkler und Partner GmbH

Dipl. Ing. E. Winkler « Dr.-Ing. N. Winkler « Dipl. Ing. R. Koch « Dr.-Ing. W. Rauscher

Starkregengefahrdung - Uberflutungsausdehnung

Bereich Obeswiesenweg / RolRwalder Strale

+|Uberflutungsausdehnung
(Uberflutungstiefe > 5 cm)

Seltenes Abflussereignis

Aufergewdhnliches Abflussereignis
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Extremes Abflussereignis

22.09.2020 Kommunales Starkregenrisikomanagement Hochdorf



Ingenieurburo Winkler und Partner GmbH

Dipl. Ing. E. Winkler « Dr.-Ing. N. Winkler « Dipl. Ing. R. Koch « Dr.-Ing. W. Rauscher

Starkregengefahrdung - Uberflutungsausdehnung

Bereich Breitwiesenschule

Uberflutungsausdehnung
(Uberflutungstiefe > 5 cm)

Seltenes Abflussereignis

Aulergewdhnliches Abﬂussereignis|

Extremes Abflussereignis
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Starkregengefahrdung - Uberflutungsausdehnung

Bereich Bachstralie

Uberflutungsausdehnung
. (Uberflutungstiefe > 5 cm)

' | - Seltenes Abflussereignis

Aulergewdhnliches Abflussereignis

Extremes Abflussereignis
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Starkregengefahrdung - Uberflutungsausdehnung
Randbereiche der Ortslage — Bsp.: Nordring, Schafergrube
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Qerflutungsausdehnung
(Uberflutungstiefe > 5 cm)

'

Seltenes Abflussereignis {
t

Aulergewdhnliches Abﬂusser&ignis'
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Extremes Abflussereignis I
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse
Uberflutungstiefen - AuRergewdhnliches Ereignis — Gewerbegebiet Stock/Biihl
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Uberflutungstiefe

5-10cm

10-30cm

30 - 50 cm

50 - 100 cm

> 100 cm
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

FlieRgeschwindigkeiten - AuRergewohnliches Ereignis — Gewerbegebiet Stock/Buhl

4 FlieRgeschwindigkeiten

4 02-05m/s

0.5-1,0 m/s

) 1,0-2,0 mis
. t >20m/s
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse
Risikobereiche Gewerbegebiet Stock/Bunhl
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Uberflutungstiefen - AuRergewdhnliches Ereignis — Obeswiesenweg/RoRwalder Stralke

10 - 30 cm
30-50cm
50 - 100 ecm

> 100 em
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

FlieRgeschwindigkeiten - AuRergewohnliches Ereignis — Obeswiesenweg/RolRwalder Strale
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0.2-05m/s

05-10m/s
i 1,0-20m/s
(] >20mis
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Risikobereiche Obeswiesenweg/RolRwalder Stralte
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Uberflutungstiefen - AuBergewdhnliches Ereignis — Bereich Breitwiesenschule

10-30cm
30 - 50 cm

50 - 100 cm
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

FlieRgeschwindigkeiten - AuRergewohnliches Ereignis — Bereich Breitwiesenschule
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0,2-05mis

05-10m/s
: 10-20m/s
¢ >20mis
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Risikobereiche Bereich Breitwiesenschule
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Uberflutungstiefen - AuRergewdhnliches Ereignis — Bereich Bachstralle

Uberflutungstiefe
5-10cm
10 - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 100 cm

> 100 cm
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

FlieRgeschwindigkeiten - AuRergewohnliches Ereignis — Bereich Bachstrale

f |'| FlieRgeschwindigkeiten
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Starkregengefahrdung und Risikoanalyse

Risikobereiche Bereich Bachstrale
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Animation — AulRergewohnliches Ereignis — Hochdorf

22.09.2020
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Handlungskonzept

. Kommunale . Mogliche
Informations- " Krisen- 9 .
Flachen- bauliche
vorsorge management
vorsorge MaRnahmen

* Informationsvorsorge:

— Sensibilisierung der Bevolkerung

— Informationen Uber bestehende Risiken und Gefahren
« Kommunale Flachenvorsorge:

— Festsetzung von baulichen Vorkehrungen im Bebauungsplan zur
Minimierung von Schaden durch Starkregen

« Krisenmanagement

— Alarm- und Einsatzplan fur Starkregenereignisse zum gezielten Schutz
neuralgischer Punkte
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Handlungskonzept — Krisenmanagement

Auszug: Hochwasserschutz Alarm- und Einsatzplan der Gemeinde Hochdorf
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Akteure fur mogliche Bau- und Unterhaltungsmalinahmen
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Kommune

)

22.09.2020
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnhahmen
Gewerbegeblet Stock/BuhI

RiickhaltemaBnahmen
e Neuer Ruckhalt

Retentionsrdume

E Rigolensysteme

Risiken durch geomorphologische Prozesse

| | Erosionsgefahrdung: mittel bis hoch (gemalk LGRB)

- geplantes Gewerbegebiet Mittleres Feld
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldhahmen
Bereich Obeswiesenweg / RolRwalder Strale

L |

RiickhaltemaBnahmen

amwy Neuer Ruckhalt
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnahmen

Ableitungen
E— Technische Ldsung zur Herstellung der Vorflut
RiickhaltemaBnahmen

e Neuer Rickhalt
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnhahmen
Bereich Bachstralle

Einlaufe

® Einlaufbauwerk optimieren

Ableitungen
= Technische Losung zur Herstellung der Vorflut
RiickhaltemaBnahmen

E S S Neuer Rickhalt

Risiken durch geomorphologische Prozesse

Erosionsgefahrdung: mittel bis hoch (gemani LGRB)
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnhahmen
Bereich Ziegelho

e SN

Gertlifang
ES S S Neuer Rickhalt
Risiken durch geomorphologische Prozesse

[ | Erosionsgefahrdung: mittel bis hoch (gemat LGRB)
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnhahmen
Randberelche der Ortslage (1)

W

4 Untarfﬂhrung Relchenbachar Stral!us \
-A%___'»

RickhaltemaBnahmen Retentionsraume
AN Gefahrenhinweisschilder e
B Neuer Ruckhalt //A Mulde als Schiammfang

o Bestehenden Ruckhalt vergroRem Risiken durch geomorphologische Prozesse

Erosionsgefahrdung: mittel bis hoch (gemal LGRB)
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Handlungskonzept — Mogliche bauliche Maldnhahmen
Randbereiche der Ortslage (2)

T, 2

Tes W/ N\ T

Retentionsrdaume

% Mulde als Schlammfang

Risiken durch geomorphologische Prozesse

| Erosionsgefanrdung: mittel bis hoch (gemats LGRB)
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Beispiel Einlaufbauwerk mit optimiertem Rechen
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Beispiel kleine Verwallungen im Randbereich von
landwirtschaftlichen Flachen
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Beispiel Retentionsgraben mit Ackerrandstreifen
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Kommune Burger

Landwirtschaft

)

Mogliche Zutrittswege bei einem Starkregenereignis
ﬂ Uberflutung durch auf dem

Grundstiick anfallzndes
. Regenwasser?

Uberflutung durch von
aullen zufiefendes

Qherflachenwasser?

Quelle: DWA (2013): Starkregen und urbane Sturzfluten — Praxisleitfaden zur Uberflutungsvorsorge
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Kommuns Candwrischat >

Beispiele Objektschutzmallnahmen

« Keine Verschlechterung der Uberflutungssituation der Unterlieger
durch MalRhahmen

« Permanente ObjektschutzmalRnahmen, z.B. Rilckstausicherungen,
Kellerausbildung als weil3e oder schwarze Wanne, Erhohung von

Kellerlichtschachten
I

™
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Kommune Candwrischat >

Beispiele Objektschutzmallnahmen
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Kommune Candwrischat >

Beispiele Objektschutzmallnahmen

« Vollautomatische Objektschutzmalinahmen, z.B. selbsttatige
schliel3ende, druckwasserdichte Fenster, Klappschotte oder

Rollschotte, automatische Barrieren an Fenster-/TuUroffnungen oder
Grundstuckszufahrten

Quelle: https://rueckstauprofi.de/wp-
content/uploads/2018/01/Referenzen_Portfolio.035-1024x576.jpeg

Quelle: http://www.hochwasserschutzsstee.ch/Homeage/upIoads/Iider/
Klappschotts/Bild%20Klappschott%20001.jpg
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Kommune > > Landwirtschaft

Verhaltensvorsorge und Warnmoglichkeiten

Minimierung der Schaden bei einem Starkregenereignis durch
Anpassung der Nutzung in gefahrdeten Gebaudeteilen, z.B. im Keller:

— Verzicht auf hochwertige Einrichtung oder Lagerung
wassergefahrdender oder wichtiger Gegenstande

— Verlegung zentraler Elektroinstallationen und Heizung, z.B. in
hohere Etagen

— Sicherung von Gefahrgut und Heizoltanks
Verhalten wahrend Starkregenereignis:
— Im Gebaude bleiben
— Kein Betreten des Kellers (Stromschlaggefahr und Ertrinken)
— Abschalten des Stroms fur betroffene Gebaudeteile

Warnung durch Wettervorhersagen des DWD oder durch die
WarnWetter-App des DWD
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Kommune Blrger >

Mogliche MalRhahmen auf erosionsgefahrdeten,
landwirtschaftlichen Flachen

— Bewuchs der Ackerflache tUber den Winter mit Ackergras oder
Begrunungen

— Engsaat beim Maisanbau (schmale Reihen)

— Bewirtschaftung quer zum Hang

— Anlegen von Ackerrandstreifen quer zur Flief3richtung
— Einsatz von Zwischenfrichten
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Beispiele Informationsmaterialen

Broschure ,Starkregen — Was kdonnen
Kommunen tun“ vom Informations- und
Beratungszentrum Hochwasservorsorge
Rheinland-Pfalz und der WBV
Fortbildungsgesellschaft fur
Gewasserentwicklung mbH (2013)

https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/star
kregen-was-koennen-kommunen-tun/

Flyer ,Empfehlungen bei Sturzfluten —
Baulicher Bevolkerungsschutz® vom
Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (2015)

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloa
ds/BBK/DE/Publikationen/Broschueren Flyer/Fl

ver Baulicher Bevoelkerungsschutz Sturzflut.
pdf:jsessionid=B4E7D7E9QA88FDD59F41D5F7
08116C6F5.2 cid320? blob=publicationFile

Handbuch ,Die unterschatzten Risiken
Starkregen und Sturzfluten vom Bundesamt
fur Bevolkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (2015)

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloa
ds/BBK/DE/Publikationen/Broschueren Flyer/B
uergerinformationen A4/Handbuch Starkregen

_Sturzfluten.pdf;isessionid=B4E7D7E9A88FDD5
9F41D5F708116C6F5.2 cid320? blob=public
ationFile

Broschure ,Schutz vor Kelleruberflutung® der
Stadt Karlsruhe (2010)

https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entw
aesserung/grundstuecksentwaess/HF _sections
[content/ZZkOEGzDZ06YqgW/1313563913194/k
ellerueberflutung.pdf
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Ingenieurburo Winkler und Partner GmbH

Dipl. Ing. E. Winkler « Dr.-Ing. N. Winkler « Dipl. Ing. R. Koch * Dr.-Ing. W. Rauscher

VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT
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